
Magnetisch-induktive Durchfluss-Messsonde

HydrINS ist eine einfach zu installierende Messsonde die zur
Ermittlung der Durchflussmenge z.B. in Wasserleitungen dient. 
HydrINS ist batteriebetrieben (auch Festanschluss möglich) 
und basiert auf dem magnetisch-induktiven Messprinzip. Die 
neu entwickelte Sensorik sorgt für hochpräzise
Messergebnisse, speziell im kleinen Messbereich.

Das wasserdichte Gehäuse des HydrINS2, die Möglichkeit der 
unterbrechungsfreien Installation sowie die Robustheit der 
Messeinrichtung ermöglichen ein Höchstmaß an Flexibilität in 
puncto Einsatzmöglichkeit.

Unterschiedliche Typen ermöglichen Messungen in 
Rohrleitungen von DN 100 bis DN 2000. Mit dem HydrINS2 
können Messungen in Kläranlagen, Pumpstationen 
Produktenleitungen oder in Wasserversorgungsnetzen zum 
Beispiel zur Zonenüberwachung oder für 
Nullverbrauchsmessungen angewendet werden. 

Wichtigste Vorteile
 Kostengünstige bidirektionale

Durchflussmessung
 unterbrechungsfreie Installation
 Einfach zu Implementieren
 “Longlife” batteriebetrieben 4-10 J.
 Vielseitig einsetzbar DN100-

2000,verschiedene Medien
 Hohe Messgenauigkeit auch in 

kleinen Messbereichen
Optional erhältliches LCD-Display 

(bis zu 200m free to move)
 Robust, wasserdicht (IP 68)
 Einfach in der Wartung und 

Kalibrierung
 Viele Messoptionen
 Installationshilfe für genaue Justage
 Nullverbrauchsmessung zur

Netzüberwachung
 Anschlussmöglichkeit für

Drucklogger
Netz- oder
Batterie-
betrieb

hohe
Genauig-

keit

leicht zu
installieren

LCD
DISPLAY

Die Messdaten können als 4-20mA 
Signal oder als Pulssignal ausge-
geben werden. Optional kann der 
neue HydrINS2 mit einem großen 
LCD-Display zur Anzeige sämtlicher 
Messwerte, wie Druchfluss oder 
Fließgeschwindigkeit (bidirektional) 
geliefert werden. Eine Anschluss-
möglichkeit zur Druckmessung ist 
ebenfalls gegeben. Die Software 
Winfluid (für PC oder PDA) sowie 
vielfältige Möglichkeiten der 
Datenübertragung und Datalogging 
(bitte nach Lösungen fragen!) 
ermöglichen eine allumfassende 
Lösung.



Magnetisch-induktive Durchfluss-Messsonde

Handy

PC / Laptop Server

Internet
Download

Gekoppelt an 
SCADA

HydrINS übermittelt bis zu 
500m Impuls-Daten z.B. an 

eine SCADA-Einheit.

mit Displayeinheit 
gekoppelt an 
SCADA

Die Displayeinheit 
sendet bis zu 200m 
Puls oder 4-20mA

with data logger

LoLog Vista+ zur 
lokalen Auslesung

Multilog zur 
Übertragung per 

Funk.

Mit Display & 
Datenlogger

HydrINS 2 übermittelt bis zu 
200m Daten zur 

Displayeinheit. Der Logger 
speichert Daten, die beliebig 
zu einem späteren Zeitpunkt 
ausgewertet werden können.

Betriebsarten



HydrINS Typen Dimension "A" Gesamtlänge 
(A+91)

Maximum
Einbringlänge Rohrdurchmesser

300 689 780 455mm <600

500 869 960 635mm <1000

700 1109 1200 875mm <1400

1000 1409 1500 1175mm <2000

Magnetisch-induktive Durchfluss-Messsonde

Gehäuse

Abnehmbare Halterung

Steckkontakt

Referenzmarkierung Einf.

Sicherungsklemmring 
Verschraubung

Dichtschraube

Spannvorrichtung 
für Kette

Kette

Anschlss

Drehbarer 
Befestigungsring für 

Kette

Sensor: Edelstahl / 
Polyurethane,

aufgeschraubt auf Gestänge

Aufbau



Messbereich
Bi-direktional von 0.02 m/s bis 5m/s
Leitfähigkeit mindestens 20is/cm

Genauigkeit Gemittelt: +/- 2mm/sec oder 2% des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist.

Messeinheiten
Auswählbar: mm, Meter, Feet; Liter, m3, ft3, ImpGal, USGal, MegaImpGal, MegaUSGal; Sekunden, Minuten, Stunden, Tage

Stromversorgung 9-29 VDC Interne Lithium Batterie bis zu 4 Jahre Lebensdauer

Sensor Information Kalibrierung, serial no, Daten der Kalibrierung, Historie Messung

Datenspeicherung negatives Volumen / positives Volumen / kumulativ 

Ausgänge

RS232,  programierbar: Momentan- und Ø Durchflussgeschwindigkeit, Momentandurchfluss, Totaldurchfluss, Signalqualität

2 Pulsausgänge, potentialfreier Kontakt, 1 Ausgang kann dabei für positiven Durchfluss und einer für negativen Druchfluss 
verwendet werden oder 1 Ausgang für Druchflussmenge und einer directional.  Max Frequenz 50Hz

Anschlüsse IP68, wasserdichter 10pol. Stecker

Software Winfluid

Temeraturbereich
Elektronik -20° bis +60°C
Messeinheit: 0 bis +60 °C 

Max Druck 20 bar

Schutzart IP68

Installation Anschluß über 25mm Nippel

Einbringlänge 300mm, 500mm, 700mm und 1000mm

Dimension Sensordurchmesser 22mm, Schaftdurchmesser 19mm, Oberteil (Elektronikeinheit) 106 x 80mm

Gewicht <3.5kg 

Konstruktion
Schaft: Edelstahl 316.  PVC No WRAS 0307509.  
Dichtungen:No 0470NBRFD WRAS erprobt. Außenmaterial: Edelstahl, Bronze C2121

Garantie 24 Monate

Zertifikat COFRAC

Größe
1" Durchmesser bei 880, 1040 oder 1250mm Länge
1.5" Durchmesser bei  einer Länge von1250mm oder 2“ bei einer Länge von 1250mm

Optionale Displayeinheit

LCD
Hinterleuchtetes  16-stelliges Display, 2-reihig
Auf Knopfdruck Anzeige  von: Ø Fließgeschw.,  Druchfluss +/-, Gesamtdurchfl., Alarm,

Stromversorgung
9-28 VDC oder 3.6 VDC 4.4-28 Lithium Batterien. 4-10 Jahre Lebensdauer, abhängig von Einstellung
Anschluss externe Batterie möglich

Ausgang RS232, 2 Puls, Optional 2  4-20mA, passiv oder aktiv

Alarm
2 Kontakte, programierbar über RS232.  
Kein Wasser, Sensor defekt, Ladezustand Batterie niedrig, niedriger oder zu hoher Durchfluss, Stromausfall

Anschluss 10m Abstand zwischen Messeinheit und Display sind Standard.  Anschluß erhältlich bis max. 200m 

Kommunikation Messeinheit / Display über RS232.   Optional: blue tooth

Schutzart IP68

Gewicht 1 kg
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